DRACO

(Podstawa rozporzqdzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI
DR MANUSteril ®ES80

Data opracowania : 02.03.2022 Data aktualizacji : 02.03.2022 Rewizja 1

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IIDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: DR MANUSteril ®ES80

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Alkoholowy produkt dezynfekujacy.
Zastosowanie odradzane-inne niz wymienione powyzej.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp. z 0.0.sp.k.
Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska
Tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85
1.4 Nr telefonu alarmowego Tel. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 16.00)
998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdansku tel. +48 58 682 04 04

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagielloriski
Collegium Medicum w Krakowie tel. +48 12 411 99 99

Osrodek Informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii im. dr Wandy Blenskiej Szpital
Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu tel. +48 61 847 69 46

Osrodek Kontroli Zatru¢ Warszawa w Halinowie tel. +48 607 218 174

SEKCJA2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacjia zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP)

Zagrozenie zdrowia
H319 : Eye Irrit. 2
Wiasnosci niebezpieczne
H225 : Flam.Lig. 2
Zagrozenie srodowiska
Nie dotyczy.
2.2 Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia

H225 : Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania

P101 : W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
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P102 : Chronic¢ przed dzie¢mi.
P210 : Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie palic.
P233 : Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
P305+P351+P338 soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je fatwo usunac. Plukac nadal.
P501 : Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Informacje uzupetniajgce

Substancja czynna: Etanol (CAS: 64-17-5; WE: 200-578-6): 80 g/100g.

Produkt wolny od amin czwartorzedowych.

Zawarto$¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE

2.3 Inne zagrozenia

Brak danych dotyczacych innych zagrozen.

SEKCJA 3 SKLAD / INFORMACIJE O SKLADNIKACH

3.1 Substancje

3.2 Mieszaniny

Sktad wedfug rozporzadzenia 1272/2008

;7 Numer
- Ilosc¢ Numer y . Symbole
Nazwa substancji [Yowag] Numer CAS | Numer WE Indekso ::é:sct;acp niebezpieczenistwa
Etanol 80 64-17-5 200-578-6 603-022-00-5 2__1),:)201)}3457610' H225, H319

Petne znaczenie zwrotdw H ujeto w sekcji 16.

SEKCJA4  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie

Poszkodowanego usungc z miejsca narazenia na $wieze powietrze, utozyé w wygodnej pozycji, zapewni¢ spokdj. W przypadku
pojawienia sie niepokojacych objawoéw, skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami

Zanieczyszczone oczy ptukac ciggtym strumieniem wody przez kilka minut, usuna¢ szkta kontaktowe (jesli sg) i kontynuowac
ptukanie przez kilkanascie minut. Podczas ptukania trzymac powieki szeroko rozwarte i porusza¢ gatkg oczng. W przypadku
wystgpienia niepokojacych objawow skonsultowac sie z lekarzem.

UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Spozycie

W razie potkniecia przeptukac usta i obficie popi¢ woda. Nie nalezy powodowa¢ wymiotéw. Nigdy nie podawac niczego do ust
osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skorg: czesty lub diugotrwaty kontakt z produktem moze powodowac wysuszenie skory.
W kontakcie z oczami: tzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie.

Po potknieciu: mozliwy bdl brzucha, mdtosci, wymioty, objawy podobne do upojenia alkoholowego.

Po inhalacji: wysokie stezenie par moze powodowac bdle i zawroty glowy.

4.3 poszkodowanym

Leczenie objawowe.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z

SEKCIA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 S$rodki gasnicze
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piana odporna na alkohole, pianotwdrczy Srodek gasniczy tworzacy film wodny (AFFF).

o, L strumien rozpylonej wody. Maty pozar: proszek gasniczy. strumien rozpylonej wody,
Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe Srodki gasnicze: - , —
Nie uzywac wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Produkty niecatkowitego spalania: tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw spalania,
mogaq stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

Produkty spalania: Opary produktu sg ciezsze od powietrza, moga rozprzestrzenia¢ sie i gromadzi¢ nad
podiozem.
Mieszaniny wybuchowe: Nie dotyczy.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Produkt wysoce fatwopalny. Pary produktu mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary produktu s3 ciezsze od
powietrza i mogg gromadzi¢ sie w dolnych partiach pomieszczen. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chtodzic z rozpylajac wode z bezpiecznej odlegtosci.

Sprzet ochronny strazakow

W przypadku obecnosci toksycznych gazow stosowac aparat oddechowy z pochtaniaczem 3M ABEL.

SEKCJA6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu. Nie wdychac oparéw. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wiekszych ilosci mieszaniny bezposrednio do kanalizacji ciekdw i zbiornikéw wodnych, w
ostatecznosci rozciencza¢ duzym nadmiarem wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Rozlany produkt zebra¢ przy pomocy odpowiednich niepalnych $rodkdéw wigzacych ciecze, takich jak: piasek, ziemia
okrzemkowa, itp. Nie uzywacé absorbentow palnych. Mniejsze wycieki likwidowa¢ przez sptukanie woda. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczyscic i dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Nie uzywac narzedzi iskrzacych.

6.4 Odniesienie do innych sekcji

Zebrana mieszanine utylizowac zgodnie z przepisami wymienionymi w Sekgji 13.

SEKCJA7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikac zanieczyszczenia oczu. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie
zamkniete. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Zadbac¢ o dobrg wentylacje. Nie wdycha¢ par produktu. Usungc wszystkie
zrodta zaptonu i otwartego ognia, podczas pracy z produktem nie pali¢ tytoniu. Przedsiewzig¢ srodki zapobiegajace
wystepowaniu wytadowan elektrostatycznych.

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

7.2 niezgodnosci
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 5-
25°C. Przechowywac z dala od S$rodkéw spozywczych i pasz dla zwierzat. Unika¢ zrddet ciepta i otwartego ognia. Unikac
bezposredniego nastonecznienia. Nie przechowywac z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5).

7.3 Szczegolne zalecenia koncowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa w obchodzeniu sie z chemikaliami. Dla substancji zawartych
w produkcie ustalono ponizsze wartosci dopuszczalnych stezen w $rodowisku pracy (rozp. MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. Dz.
U. z 2018 poz. 1286):

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy

Nazwa substancji Identyfikator NDS NDSCh NDSP
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Indeks: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5 1900 mg/m3 - -
WE: 200-578-6

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajaca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia, okres$lona zgodnie z norma PN-EN 481.

Graniczna wartos¢ narazenia DNEL (pochodny poziom niepowodujacy zmian): Nie ustalono
Graniczna wartos¢ narazenia PNEC (przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku): Nie ustalono
8.2 Kontrola narazenia w miejscu pracy

Koniecznosc¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkow ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, czas ekspozycji, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem. Pracodawca
obowigzany jest zapewnic srodki ochrony spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rownieZz ich konserwacje i
oczyszczanie. Srodki ochrony powinny spetniac wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku zapewnienia wtasciwej wentylacji nie jest wymagana.
W sytuacjach awaryjnych oraz przy przekroczeniu wartosci NDS nalezy stosowac ochrone drég oddechowych.

Ochrona oczu

W razie potrzeby stosowac okulary typu gogle chronigce oczy przed rozpryskami produktu

Ochrona rak

Nie wymagana.

Ochrona skory

Nie jest wymagana.

Techniczne srodki ochronne

Zapewni¢ skuteczng wentylacje/wietrzenie, szczegdlnie przy wykonywaniu prac w ograniczonej przestrzeni. Zapewnic¢, aby na

stanowisku pracy lub w jego poblizu znajdowaly sie natryski do przemywania oczu lub, co najmniej, tatwy dostep do biezacej
wody.

Zalecenia ogodlne
Niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Po pracy z substancjg my¢ rece i twarz. Nie jeS¢ i nie pi¢ w miejscu pracy.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu: Rozporzadzenie M.Z. z dnia

2 lutego 2011r. w sprawie badari i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz.
166.

Metodyka pomiarow
PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotyczgca badari jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacia wynikow.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i
strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych
przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie danej substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac Srodki
ochrony o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie. Zalecane badania
wstepne i okresowe pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celdéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996, z pdzniejszymi
zZmianami).

SEKCJA9  WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : ciecz

Kolor : klarowny
Zapach : alkoholiczny
Prég zapachu : brak danych
pH :5,5-6,5
Temperatura topnienia/krzepniecia : brak danych.
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Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 1 >350C
Temperatura zaptonu 1 <23°C

SzybkosS¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gdrna granica palnosci/wybuchowosci
Dolna granica palnosci/wybuchowosci
Prezno$¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalno$é

Wsp6tczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

: nie okreslono

: nie dotyczy

: nie dotyczy

: nie dotyczy

: brak danych

: brak danych

: 0,77-0,86 g/cm3, w 20°C
! nieograniczona
: nie okreslono

: nie okreslono

: nie okreslono

: nie okreslono

: nie wybuchowy

: nie utleniajacy

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych informacji.
SEKCJA10  STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosc¢
Produkt reaktywny. Pary produktu tworzg z powietrzem mieszanine wybuchowa. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzaciji.
10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach sktadowania i stosowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Skoncentrowane alkohole mogg gwattownie reagowac ze $rodkami utleniajgcymi. Opary mieszaniny mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszanine wybuchowa.
10.4  Warunki ktorych nalezy unika¢
Unika¢ zrddet ciepta, zaptonu i otwartego ognia. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia.
10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie wystepuja w normalnych warunkach. Przy spalaniu powstajg tlenki wegla.
SEKCJA 11 INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Drogi oddechowe
Wysokie stezenie par moze powodowac bole i zawroty gtowy.
11.2 Kontakt ze skora
Czesty lub dtugotrwaty kontakt z produktem moze powodowac wysuszenie skory.
11.3 Kontakt z oczami
Moze wystgpic : tzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie.
114 Droga pokarmowa
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Po potknieciu mozliwy bdl brzucha, mdtosci, wymioty, objawy podobne do upojenia alkoholowego.

Brak danych dotyczacych dawek i stezen toksycznych dla mieszaniny. Ponizej podano dane literaturowe dotyczace
toksycznosci substancji zawartych w mieszaninie:

-Etanol:

Ostra toksyczno$¢ — doustnie : LD50 6200-17800 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno$¢ — inhalacyjnie : LC50 >8000mg/l/4h (szczur)
Ostra toksycznos¢ — naskornie : LD50 >20000 mg/kg (szczur)

SEKCJA 12 INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1  Toksycznosc
Toksycznos¢ ostra: Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
12,2  Trwalos¢ i zdoInos¢ do rozktadu
tatwo ulega biodegradacji.
12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4  Mobilnos¢
Powietrze : produkt jest lotny
Gleba: produkt moze by¢ wprowadzony do gleby poprzez opady deszczu, tatwo migruje w glebie
Woda: produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

12,5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i PvBv

Brak danych dotyczacych zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.
Etanol nie jest zidentyfikowany jako substancja PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Utylizacja
Nie sktadowac z odpadkami komunalnymi. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i $ciekdw. Pozostatosci
mieszaniny nie mogg by¢ bezposrednio kierowane do oczyszczalni Sciekéw bez ich wezesniejszej neutralizacji. Odpady przekazac
do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne uprawnienia. Puste pojemniki nalezy zwrdci¢ do
producenta mieszaniny, nie nalezy zrywac etykiet z opakowan.
Kod odpadu:
Ustawa z dnia 14 grudnia z dnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2014, poz.1923). Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu
powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

07 06 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

13.2 Opakowania

Opakowania po opréznieniu sptukac obficie wodg i zwrdci¢ do producenta. Opakowania mniejsze niz 10 Litrowe utylizowac
samodzielnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.3 Kod odpadu opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

1501 10%* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14 INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ): 1170 1170 1170
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: ETANOL, ROZTWOR(ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWOR)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3 3 3
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14.4.
14.5.

14.6.

Nalepka ostrzegawcza Nr: 3

Grupa pakowania: I II I

Zagrozenia dla Srodowiska: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny:

Rozporzgdzenie REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestrac, oceny, udzielania zezwoleri | stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow zmieniajacego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Zat. II REACH: Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzaazenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzgadzenie CLP: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)nr 1907/2006.

Rozporzgdzenie BPR: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktow biobdjczych.

Umowa ADR: Umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz uchylajaca
niektore dyrektywy.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r w sprawie opakowari i odpadow
opakowaniowych.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami | odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pozn.
zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeni i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U, 2011,nr 33, poz. 166 wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86 wraz z pozn. zm.).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16 INNE INFORMACIE

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jako$ciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania
wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie .Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich
pracownikow, ktorzy majg kontakt z produktem o zagrozeniach i $rodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie
charakterystyki. Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona metodg obliczeniowa.

Dopuszczony do sprzedazy na podstawie pozwolenia nr: 8728/22

Wykaz zwrotoéw H z punktu 3

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H319 - Dziata draznigco na oczy.

Dostosowanie do aktualnych przepisdéw prawa i aktualizacja ogdlna oraz adaptacja do nowego wzoru karty.
Zmiany pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
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Karta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.
Wykaz skrotow:

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz tatwo palny

Flam. Aerosol - Wyrdb aerozolowy fatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajacy

Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem

Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna

Pyr.lig. - Substancja ciekta piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stafa piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie

Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z woda uwalnia fatwopalny gaz

Ox. Lig. - Substancja ciekfa utleniajaca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajaca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Acute Tox. - Toksyczno$¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skére

Muta. - Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Carc. - Rakotworczos¢

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajace zagrozenie dla warstwy ozonowej

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

VPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujacy zmian

LD50 - Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmoéw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizmoéw

ECX - Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatow niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami
wodnymi

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaC przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny. Zatoga pojazdu transportujgcego preparat musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce przebycie
szkolen wymaganych przez przepisy ADR.

Materialy zrodiowe

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyk substancji jako sktadnikéw mieszaniny
dostarczonych przez producenta lub dystrybutora oraz informacji dostepnych na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/
Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za
zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska.
Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw
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bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania
niniejszego produktu.

Karta wystawiona przez: DRACO-BIS
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